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Általános bemutatás 
 
Ez a termék, amennyiben az alábbi útmutatók és a beszerelési el� írások alapján 
szerelik, megfelel az EN 12453 és EN 13241-1 szabványoknak. 
 
Somfy ezúton igazolja, hogy az eszköz megfelel az 1999/5/CE direktíva 
követelményeinek és egyéb idevonatkozó el� írásainak.  
A megfelel� ségi nyilatkozat letölthet�  a www.somfy.com/CE webcímen (Elixo 500 
24V). A termék az EU-ban, Svájcban és Norvégiában használható. 
 
Biztonsági el � írások 
 
Figyelmeztetés  
Ezek fontos biztonsági el� írások. Mindig kövesse az utasításokat, mert a nem 
megfelel�  beépítés komoly balesetekhez vezethet! 
Ennek a Somfy terméknek a szerelését csak motorizálásban jártas szakember 
végezheti, akinek ez a beépítési útmutató szól. 
Olyan biztonsági alkatrész használata, amelyet a Somfy kifejezetten nem említ, csak 
a szerel�  felel� ssége történhet. 
Ez az útmutató meghatározza a termék beszerelését, összeszerelését és 
m� ködtetését. 
A szerel�  szakembernek meg kell felelnie az adott országban érvényben lév�  
törvényi el� írásokkal és szabványokkal és tájékoztatnia kell az ügyfelet a termék 
használatával és karbantartásával kapcsolatos teend� kr� l. 
A Somfy ajánlásán kívül történ�  használat nem szabványos és felmenti a Somfyt a 
garanciális felel� ssége alól. Ilyen esetekben a Somfy nem vonható felel� sségre, 
amennyiben a nem megfelel�  használat kárt vagy sérülést okozott.   
 
Biztonsági tanácsok 
Felszerelés el� tt gy� z� djön meg arról, hogy a kapu megfelel a következ�  
el� írásoknak, különösen: 

�  A kapu sínje egyenes és vízszintes és a kerekek elbírják a kapu súlyát 
�  A kapu könnyen mozog az egész hosszon és nincs olyan szakasz, ahol a 

kapu billeg 
�  A fels�  vezet�  pontos nyitást tesz lehet� vé és biztosítja a csendes m� ködést 
�  Nyitási- és zárási ütköz� ket is el kell helyezni a földben 
�  A motor elhelyezése biztonságos és könny�  kézi kioldást tesz lehet� vé 

Ha a fenti pontok ellen� rzése után a kapu nem felel meg a motorizálásnak, javítás 
vagy csere szükséges, 
A választott biztonsági kiegészít� knek meg kell felelniük az adott országban 
érvényben lév�  el� írásoknak és szabványoknak.  
Bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek veszélyzónák (ütközés, vágás, szakítás), a 
kapu és környezetében elhelyezett fix elemek között, amelyek a kapu mozgásakor 
jönnek létre. 
Rácsos kapu esetében, ha a rácsok 40 mm-nél távolabb esnek, szereljen fel olyan 
biztonsági eszközt, ami megakadályozza a vágást. 
Biztosítson 500 mm szabad helyet a teljesen nyitott kapu mögött. 
Vigyázzon mozgó kapu környezetében! 
A rögzített és kézi távirányítót tegye el gyermekek el� l. 
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 Minden zár nélküli kapcsolót a helyezzenek a kapu közvetlen közelébe de távol 
minden mozgó alkatrészt� l.  Minden kezel� szervet a föld fölött legalább 1,5 m-rel 
helyezzen el. NE legyen elérhet�  a idegenek számára. 
A szerelés közben: 

- Vegyen le minden ékszert (karlánc, nyaklánc, vagy egyéb hasonló…) 
- Fúrás és forrasztás közben, mindig hordjon véd� szemüveget és megfelel�  
véd� ruházatot. 
- Mindig használjon megfelel�  szerszámokat. 
- Figyelmesen dolgozzon a motor mozgó részeivel. 
- Soha ne helyezze feszültség alá, vagy akkumulátorra miel� tt befejezi a 
szerelést! 
- Mindig figyeljen amikor motorizált rendszerrel dolgozik, hogy megel� zze a 
sérüléseket! 

A m� ködés érdekében, a motort 230 V 50 Hz feszültséggel kell ellátni. Az elektromos 
tápegységet: 
- csak a motor üzemeltetéséhez használják 
- minimum 1,5 mm2 keresztmetszet�  legyen 
- Ellen� rzött kismegszakítóval kell ellátni, minimum 3,5 mm nagy kapcsolati nyitással, 
biztonsági eszközzel (16 A –es biztosíték vagy megszakító) és kiegyenlít� vel 
szerelve (30mA) 
- Az érvényben lév�  elektromos biztonsági el� írásoknak megfelel� en kell szerelni. 
Ajánlatos a rendszert villámhárítóval ellátni ( az NF C 61740 szabványnak megfelel� , 
maximum 2 kV maradó feszültséggel). 
A beépítés után gy� z� djenek meg arról, hogy a  szerkezetet helyesen rögzítették és 
a motor hajtóm� ve ellenkez�  irányban mozog, amikor akadályt érzékel. 
 
Rendszeresen ellen� rizze a kapu állapotát. Rossz állapotban lév�  kapu javításra, 
meger� sítésre vagy akár cserére szorulhat. Ellen� rizze, hogy a különböz�  
motoralkatrészek és elemek csavarjai nem lazultak-e meg. 
Miel� tt bármilyen munkát végez a rendszeren, kapcsolja le a feszültséget és/vagy 
kapcsolja le az akkumulátorról. 
 
Meglév �  kapu motorizálása 
 
Végezzen nyomaték tesztet egy mér�  szerkezet segítségével, amely megfelel az EN 
12445 szabvány, 5.1.1 pontjában írt követelményeinek. 
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Termékleírás  
 
Alap csomag alkatrészei  
 
Ssz Leírás Db 
1 Elixo 24V Motor 1 
2 Keygo 2 
3 RTS 3 m küls�  antenna 1 
Talajra telepítés eszközei 
4a Négyszögletes fej�  

csavarok 
4 

4b Anyacsavar 8 
4c Csavar alátét 4 
4d Csavarszár 4 
4e Alapzat 1 
5 Kézi kioldó szerkezet 1 
6 Kézi kioldó zár kulcsa 2 
7 Végállás konzol 2 
 
A motor részei 
 
Ssz Leírás 
1 Motor 
2 Lassító hajtóm�  

síncsavarokkal – 
tengely kerék meghajtás 

3 Elektromechanikus 
végállás eszköz 

4 Fogaskerék 
5 Kézi kioldó szerkezet 
6 Szabályzó eszköz 
Akkumulátor (választható, ref: 
9014612) 
7a 2 akkumulátor 
7b Akkumulátor tartó tálca 
7c Akkumulátor 

áramellátását kezel�  
kártya 
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Általános méretek (jobb ábra) 
 
 
 
 
 
 
 
Használhatóság 
 
Tolókapuk 500 kg-ig, 30 m � ködési ciklus / 
napig. 
A biztonságos üzemeltetés érdekében vegye 
figyelembe a következ �  táblázatot: 
Kapu súlyig…  Használjon…  Cikkszám 
0 – 300 kg passzív gumiprofilt a 

kapu élén 

9014597  
300 – 500 kg passzív gumiprofilt a 

kapu élén 

9014598  
  
 
Ha a fent meghatározott gumiprofiltól eltér �  típust használ, biztosítsa, hogy a 
termék megfelel az érvényben lév �  el� írásoknak. 
Alapbeszerelés általános nézete 
A Motor 
B Fogasléc 
C Küls�  antenna 
D Narancssárga jelz� fény 
E Infrasorompó készlet 
F Kulcsos kapcsoló 
G Passzív gumiprofil 
H Végállás konzol 
I Földbe süllyesztett ütköz�  
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Szerelés 
 
! A motort le kell oldani a beszerelés idejére! 
 
A kézi kioldó kar összeszerelése 
1 Helyezze el a kioldó kart a motoron erre a célra kialakított házba 
2 Feszítse meg a kioldó kart 
3 Rakja fel a csavartakarót 

 
A motor feloldása 
1 Végezzen balra negyed fordulatot a kulccsal 
2 Fordítsa a kart jobbra 
 
!Er� vel ne lökje a kaput. Kézi nyitásnál 
végig segítse a kaput a teljes hosszán!  
 
 
 
A motor beszerelése  
 
A szerel� aljzat rögzítése 
 
A motorhoz csomagolt szerel� készlet 
beton aljzathoz használatos. Más 
talajhoz használja a megfelel�  
szerelékeket. 
1 Az alaplemez elhelyezése: 

- a kapuval párhuzamosan 
- a fogaskeréken lév�  jelzés a 

kapu felé nézzen. 
- a fogasléc küls�  síkjához képest 
25 mm-re ( ha a fogasléc 
takarólemezzel van ellátva, akkor 
is a fogasléchez és ne a 
takarólemezhez mérten) 
- úgy, hogy ne akadályozza a 
mozgást és biztosítsa a kapu 
teljes nyitását/zárását  
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2 Jelölje a helyet a talaj felületén 
3 Fúrjon 85 mm mélyre 
4 Helyezze el a csavarszárakat 
5 Er� sítse meg a négyszögletes fej�  csavarokat a: 
 - a csavarmenetes szakaszon a 110 és 130 mm-es fogaslécmagassághoz 

- a csavarmenetes szakaszon +  a menet nélküli szakaszon a 100 és 110 mm-
es fogaslécmagassághoz 

 A négyszögletes csavarok meghúzásának 
megkönnyítésére hozzon létre ún. „duplacsavart”, 
vagyis használjon 2 anyacsavart! 
 

6 Csavarozzon le minden anyacsavart a 
csavarmeneteken. 

7  Helyezze az alátétlemezt a csavarokra 
úgy, hogy a fogaskereket ábrázoló 
szimbólum a kapu felé nézzen, 
minimum 23 mm-re a talaj fels�  
szintjét� l. 

  
A motor felszerelése (jobbra) 
 

1 Helyezze el a motort a négyszöglet�  
csavarokra, illessze oda, majd nyomja a 
kapu felé. 

2 Ellen� rizze, hogy a fogaskerék pontosan 
illeszkedik a fogasléc alatt.�  

3 Állítsa be a motor helyzetét és/vagy a 
fogaslécet úgy, hogy biztosítva legyen egy 
2 mm távolság a fogasléc és a fogaskerék 
között. Ez a beállítás nagyon fontos a 
fogaskerék és a fogasléc korai 
elöregedésének megakadályozásáért: a 
fogaskerék nem viselheti a kapu súlyát. 

4 Ellen� rizze, hogy: 
�  a beállító anyacsavar mindegyike érintkezik 

a motor alapzatával, 
�  a motor vízszintben van, 
�  a kapu hibátlanul m� ködik, 
�  a kapu hosszán vizsgálva a hézag a 

fogasléc és a fogaskerék között nem 
változik nagy mértékben. 

5 Helyezzen el egy alátétet és egy 
anyacsavart mindegyik síncsavarra, hogy 
rögzíteni tudja a motort. 
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A végállás konzolok szerelése  
 

1 Kézzel mozgassa a kaput nyitott helyzetbe 
2 Helyezzen el egy konzolt a fogaslécen úgy, hogy az hozza m� ködésbe a 

motor végállás kapcsolóját. 
3 Csavarozza a konzolt a fogasléchez. 
4 Kézzel mozgassa a kaput zárt helyzetbe és ismételje meg a 2-es és 3-as 

lépéseket a konzol elhelyezéséhez. 
 
Vezetékezés 
 
Általános vezetékezési ábra 

 
Kapocshely Leírás Funkció 
  Motor csatlakozás 
  Másodlagos áramátalakító 
  Végállás kapcsolók érintkez� je  
  Zárás végállás kapcsoló érintkez� je 
  Nyitás végállás kapcsoló érintkez� je 
  24 V kimenet. Narancssárga villogó. 
  Antenna kábelér 
  Antenna külsö fonat 
  Választható 24 V kimenet kiegészít�  eszközök 

tápegységéhez 
  Kapu helyzetkijelz�  kimenet (nyitott/zárt) 
  Bemenet a biztonsági eszköz automatikus tesztjéhez 
  Megosztva vezérlés bemenetei (18-20) 
  Személybejáró nyitás vezérl�  bemenete 
  Megosztva vezérlés bemenetei (22-23-24-25-26) 
  Léptet�  üzemmód vezérl�  pontja ( beállítható a LoGic 

menüben, lásd 11. oldal) 
  Vezérlés bemeneti pont (csak zárás) 
  Fotocella bemenet 
  Alázáródás gátló érzékel� je bemenet 
  Nyitás vezérl�  pont 
  Els� dleges átalakító 230V~ 
  Nulla egy-fázis 230V~, 50-60 Hz tápegység 
  Fázis egy-fázis 230V~, 50-60 Hz tápegység 
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Antenna vezetékezése 

 
Az optimális vételhez az antennát nem szabad vágni és olyan messze kell elhelyezni 
a tápegység sorkapcsaitól és vezetékeit� l, amilyen messze lehetséges. Az antennát 
mindig magasan és messzir� l is látható helyen kell elhelyezni. 
NE helyezze az antennát fém rúdra vagy fémkerítés mögé. 
Vágja el a koaxiális kábelt ha az túl hosszú. A kábel rövidítése feler� síti a jelet (az 
olyan koaxiális kábel, amelyik túl hosszú, vagy 
meghosszabbították vagy szigetelt csavarkötéssel 
toldották, torzítja a jelet). 
A rögzít�  alátétlemez aktív része az antennának. 
Nem szabad módosítani vagy eltávolítani.  
 
A tápegység összekötése 
 
A motor és a tápegység összekötéséhez 
használjon standard, minimum 3x 1,5 mm2 
keresztmetszet� , több-eres kábelt. 
 
! A 23,24 és 25 –ös bemenetet át kell kötni a 21-
es kapocsba ha nem használják biztonsági 
berendezések bekötéséhez! 
 
!Ellen � rizze a motor vezetékezését! 
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  Balos 

motorelhelyezés 
(A) 

Jobbos 
motorelhelyezés 
(B) 

 Vezeték Kapocs Kapocs 
Motor kapcsolat Piros 

Kék 
1 
2 

2 
1 

Végállás 
kapcsolat 

Barna 
Piros 
Fekete 

6 
7 
5 

7 
6 
5 

!Üzembe helyezés el � tt kapcsolja be az áramot! 
 
Gyors üzembe helyezés  
Szerel �  beállító felülete 
 
A paraméterek beállításához használja a a vezérlésen lév�  gombokat 
 
Nyomja meg… ahhoz, hogy… 
OK Belépjen a menübe és 

az al-menübe 
 Engedélyezzen egy 

paraméter beállítást 
+ vagy - Paraméterek 

kiválasztásához 
 Paraméter értékének 

módosításához 
+ és – 
(folyamatosan 
nyomva tartva) 

A menüb� l kilépéshez 

 
Nyelvválasztás  
1 Nyomja meg az OK gombot. Információ 

megjelenik a kijelz� n (Információ részletei a 12. 
oldalon) 

2 Nyomja meg az OK-t.  
3 Használja a + és – gombokat a vezérl� n, hogy 

belépjen a „LAnGUE” (language=nyelv) menübe. 
4 OK 
5 Használja a + és – gombokat a megfelel�  nyelv 

kiválasztásához. 
6 OK a kiválasztott nyelv meger� sítéséhez. 
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Távirányító memorizálása 

 
Egy távirányító memorizálásához: 
1 Nyomja meg a PROG gombot a vezérl� n 2 mp-ig. A piros jelz� fény felgyullad. 
2 Nyomja meg a távirányító egyik csatorna gombját, amellyel a motor 2 percen 

belül összehangolódik. A piros jelz� fény villog, a vezérl�  a távirányítót 
eltárolta. 

Ha olyan gombbal végezte a m� veletsort, amelyet egyszer már memorizáltak, a 
csatorna törl� dni fog a memóriából. 
Következ�  távirányító memorizálása: Ismételje meg a fenti m� veletet. 
 
Telis típusú távirányító hozzáadása: 

 
1 Nyomja meg a PROG gombot a vezérl� n 2 mp-ig. A piros jelz� fény 

felgyullad. 
2 2 percen belül nyomja meg a távirányító hátoldalán a PROG gombot. A 

piros jelz� fény villog, a vezérl�  a távirányítót eltárolta. 
 
A programozó üzemmódból kiléphet távirányító memorizálása nélkül:röviden nyomja 
meg a PROG gombot a vezérl�  egységen. 
 
Öntanulás    
 
! – A kapu m� ködési hosszának öntanulása elengedhetetlen mikor a motort üzembe 
helyezik. 

�  A kapunak zárva kell lennie az öntanulás elkezdése el� tt. 
�  Öntanulás alatt az akadályérzékelés inaktív. Távolítson el minden akadályt, 

tárgyat és ne engedjen senkit a közelbe vagy a motor m� ködési területe 
közelébe. 

�  Ha öntanulás alatt kényszerstop szükséges, használjon egy memorizált 
távirányítót. 
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Miel � tt elkezdi az Öntanulást  
A sín legyen tiszta. 
Kézzel mozgassa a kaput zárt pozícióba. 
 
A motor újra csatlakoztatása: 
1 Fordítsa a kioldó kart balra. 
2 Mozgassa a kaput kézzel míg a 
meghajtás mechanizmusa újra 
csatlakozik. 
3 Fordítsa a kulcsot jobbra egy 
negyed fordulatot. 
 
SuC (záró végállás aktív) bet� szó jelenjen 
meg a kijelz� n. 
Ha SuO (nyitott végállás aktív) jelenik 
meg, ellen� rizze a motor vezetékezését 
(lásd 7. oldal). 
 
Az Öntanulás elkezdése 
Az öntanulás 2 ciklusból áll (1 ciklus= 1 
nyitás+1 zárás): 

�  Az 1. ciklus lassítás nélkül megy végbe és lehet� vé teszi, hogy a motor 
memorizálhassa a teljes hosszt. 

�  A 2. ciklus lassítással megy végbe, hogy megállapítsa azt a minimum 
nyomatéki értéket, ami a kapu mozgatásához szükséges. 

1 Nyomja meg 2x az OK gombot a vezérlésen és lépjen be a menübe. 
2 Használja a + és – gombokat és lépjen be az AutoSet menübe. 
3 Nyomja meg az Ok gombot a meger� sítéshez. Az Öntanulás elkezd� dött. 

A kapunak 2 ciklust kell megtennie. 
 
 
Ha az öntanulás megfelel� , OK jelenik meg a kijelz� n. 
Ha az öntanulás nem ment végbe, KO jelenik meg a kijelz� n. Ellen� rizze e 
következ� ket miel� tt újra kezdi az öntanulást : 

�  a kapu megfelel� en m� ködik 
�  nincs akadály a fotocellák között (ha felszerelték) 

Ha az öntanulást megszakították, mozgassa a kaput a zárt pozícióba és indítsa újra 
az öntanulást. 
 
! Ha a lassulási sebesség utólag megváltozott, az öntanulást újra kell kezdeni. 
! – 5 º alatt hamis akadályérzékelés lehetséges. Lépjen kapcsolatba a Somfy 
ügyfélszolgálatával (telefonszám a szerelési útmutató hátoldalán), lehet� ség van a 
motoron egy specifikus paraméterezésre.  
 
A beszerelésnek ezen a pontján a motorizált kapu használható. 
 
A motor üzemeltetése 
 
Lásd a használati útmutató 2. és 3. oldalát. 
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Kiegészít � k kapcsolási sémái 
 
24 V beépített villogó fény 
(cikksz: 9 014 552) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotocellák 
Önteszttel      Önteszt nélkül 

Az önteszt funkció aktiválása:   Az önteszt funkció deaktiválása: 
tESt Phot BE (ON) a LoGic menüben tESt Phot KI (OFF) a LoGic menüben 
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Reflexiós fotocellák 
Önteszttel      Önteszt nélkül 

 

 
Az önteszt funkció aktiválása:    Az önteszt funkció deaktiválása: 
tESt Phot BE (ON) a LoGic menüben  tESt Phot KI (OFF) a LoGic menüben 
A cellán, a DIP 1-es kapcsolót ON,    A cellán, a DIP 1-es és 2-es 
kapcsolót ON      állásba 
DIP 2 –es kapcsolót OFF állásba    
 
 
 Vezetékes számkódos zár 

 
 Vezetékes kulcsos kapcsoló 
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Paraméterek beállításai 
Ha a paramétereken az öntanulás után változtattak, le gyen biztos abban, hogy 
a beszerelés megfelel minden el � írásnak. 
 
Menü (kijelz � ) Érték Gyári 

beállítás 
Megjegyzés 

Nyelv (LAnGUAGE): Nyelv kiválasztása a vezérlés kijelz� jéhez 
 Francia (Fra) 

English (Eng) 
Spanyol (Esp) 
Német (Deu) 
Olasz (Ita) 

Fra  

Öntanulás (AutoSet): öntanulás a kapu futásidejéhez 
Paraméterek (PArAM): a nyomaték megváltoztatása, gyorsaság és lassulás értékeinek 
beállítása a motorhoz. 
Automatikus 
záródás (tcA) 

3 és 120 mp között 10 mp Késleltetés beállítása az 
automatikus záráshoz (Ha tcA 
aktív a LoGic menüben) 

Nyitási nyomaték 
(oP.t) 
Záródási nyomaték 
(cLS.t) 
Nyitási nyomaték, 
lassulás közben 
(oP.t Slow) 
Záródási nyomaték 
lassulás közben 
(cLS.t Slow) 

1% és 99 % között 
 
1% és 99 % között 
 
1% és 99 % között 
 
 
1% és 99 % között 
 
 

80% 
 
80% 
 
50% 
 
 
50% 

A minimum motor nyomaték 
értékének beállítása megtörténik 
az automatikus programozás 
közben. 
A motor nyomatékértékeinek 
beállításához lásd a „Motor 
m� ködésének 
nyomatékértékeinek kijelzése 
m� ködés közben” szakaszt a 13. 
oldalon. 

Átlagos nyitási id�  
(norM. oP.SPEED) 
Átlagos zárási id�  
(norM.cLS.SPEED) 

1 mp és 2 perc között 
1 mp és 2 perc között 

15 mp 
 
15 mp 

A lassulási id�  a nyitás és zárás 
közben beállítható az „átlagos 
gyorsasági id� ” módosításával, 
minél magasabb az átlagos 
mozgási sebesség, annál 
rövidebb a lassulás ideje. 
Pl.: ha a nyitási m� velet értéke 
15 mp 3 mp-es lassulási id� höz, 
akkor az „átlagos gyorsasági 
id� t” 12 mp-re kell állítani. 

Lassulási 
sebesség 
SLow SPEED) 

0 – Nincs lassulás 
1 – Lassulási szint 1 
(1/2) 
2 – Lassulási szint 2 
(1/3) 
3 – Lassulási szint 3 
(1/4) 

3 0 – Normál sebesség 
1 – Átlagos sebesség 
2 – Lassú 
3 – Nagyon lassú 

Logic (LoGIc): a motor üzemmódjának és eszközeinek kiválasztása 
Automatikus zárás 
(tcA) 

ON: Bekapcsolja az 
automatikus zárás 
funkciót 
OFF: Kikapcsolja az 

OFF A kapu automatikusan záródik a 
programozott késleltetési id�  
után. 
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automatikus zárás 
funkciót 

3 lépés 
(3 STEP) 

ON: Aktiválja a 3 lépés 
logikát. 

OFF 3 STEP= fél-automatikus 
üzemmód (lásd „Használati 
útmutató 3. oldal) 
4 STEP= léptet�  üzemmód (lásd 
„Használati útmutató 3. oldal) 

Impulzusok 
blokkolása 
(IbLoPEn) 

ON: Csak nyitáskor 
OFF:Nincs 

OFF Nyitás közben az impulzusokra 
nem reagál 

Fotocella 
üzemmód 
(Photoc.oPEn) 

ON:Csak záráskor 
 
 
 
OFF:Nyitáskor és 
záráskor 

OFF Zárás közben a kapu megáll, 
majd visszanyit. 
Nyitás közben a fotocellák 
inaktívak. 
Záráskor a kapu megáll majd az 
akadály elhárítása után 
visszanyit. 
Nyitáskor a kapu megáll, majd 
folytatja a m� veletet, amint az 
akadály elhárult. 

Fotocella tesz 
üzemmód 
(tESt Phot) 

ON: Aktiválja az 
önteszt funkciót 
OFF: Kikapcsolja az 
önteszt funkciót 

OFF Lásd a 9 és 10. oldalon a 
fotocellák bekötési diagramját 
önteszttel 

Figyelmeztetés 
(PrEAL) 

ON: Figyelmeztetéssel 
OFF: Figyelmeztetés 
nélkül 

OFF Figyelmeztetéssel:  A beépített 
villogó narancs jelz� fény a motor 
indulása el� tt kb. 3 mp - el 
bekapcsol. 
 Figyelmeztetés nélkül: A 
beépített villogó narancs 
jelz� fény a motor indulásakor 
bekapcsol. 

Kényszerít�  
m� ködés 
(hoLd-to-rUn) 

ON: Kényszerít�  
m� ködés aktív 
OFF: Kényszerít�  
m� ködés 
gombnyomásra, a 3 
vagy 4 lépés logika 
alapján 

OFF M� ködés „hold-to-run” üzemmód 
csak vezetékes 
vezérléssel:Folyamatos m� ködés 
míg a vezérl�  gombot nyomva 
tartjuk  
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Menü (kijelz � ) Érték Gyári 

beállítás 
Megjegyzés 

Inditás-Zárás 
választás 
(StArt-cLoSE) 

ON: a bemenet a 21 
és 22 kapcsok 
között ZÁRÁS-ként 
m� ködik 
OFF: a bemenet a 
21 és 22 kapcsok 
között INDITÁS-ként 
m� ködik 

OFF ZÁRÁS: Az eszköz a 21 és 22 
kapcsokon összekötve a 
kapunak csak zárást engedélyez 
INDITÁS: Az eszköz a 21 és 22 
kapcsokon összekötve a motort 
léptet�  üzemmódban engedi 
m� ködni 

Személybejáró 
nyitás 
(PEdEStrIAn) 

ON: Bekapcsolja a 
személybejáró 
nyitást 
OFF: kikapcsolja a 
személybejáró 
nyitást 

OFF A személybejáró nyitás 
m� ködése: A távirányító 
gombjának rövid 
megnyomásával a kapu 
részlegesen nyílik ki, míg a 
gombot hosszan nyomva tartva a 
kapu teljesen kinyílik. 

El� programozás (dEFAULt):A motor el� re állításához (gyári beállítások).  
 
 
A távirányítók és beállítások törlése 

 
Távirányítók törlése 
Nyomja meg a PROG gombot a motor vezérlésén 
több mint 7 mp-ig.  A jelz� fény villogni kezd , amely 
jelzi, hogy az összes távirányító törl� dött a 
memóriából. 
 
Beállítások törlése 

1 Nyomja meg az OK gombot a 
menübelépéshez 

2 A + és – gomb segítségével lépjen ve a 
dEFAULt menübe. 

3 Nyomja meg az OK gombot a beállítások 
törléséhez. 

Az Elixo motor visszaállította eredeti konfigurációjához vagyis a gyári 
beálltásokhoz.  

 
Miel � tt a motorizált kaput használná, végezzen el egy új önt anuló folyamatot. 
 
Problémakeresés 
A kijelz� n megjelen�  üzenetek jelentése 
 
Miel� tt belépne a menü listájába, a vezérlés kijelz� n a következ�  jelenik meg: 

�  Somfy 
�  A vezérl�  softver verziószáma 
�  A futott ciklusok száma (százasokban kifejezve:az els�  100 mozgás során a 

kijelz� n 0000 jelenik meg). 
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A motor használata közben a kijelz� n üzenetek jelennek meg a rendszer 
m� ködésér� l. 
Helytelen m� ködés esetén, folyamatosan kiírja a hibaüzenetet, ezzel jelezve, hogy 
az eszközt ellen� rizni kell. Ha a problémát nem hárítják el vagy továbbra is fennáll, 
lépjen kapcsolatba a Somfy ügyfélszolgálatával. 
 
Üzenet Jelentése Folyamatos kijelzés 
OK Öntanulás sikeres  
KO Öntanulás sikertelen  
 Adatbevitelre vagy 

funkcióra várakozik  
 

End Kilépés a programozásból  
SuC Záró végállás aktiválva  
SuO Nyitó végállás aktiválva  
AMP Akadály Ellen� rizze, hogy az 

eszköz, amely a 
személybejáró nyitást 
vezérli, helyesen m� ködik 
(kulcsos kapcsoló, 
vezetékes számkódos zár 
stb…) 

PED Személybejáró aktiválva Ellen� rizze, hogy az 
eszköz, amely a 
személybejáró nyitást 
vezérli, helyesen m� ködik 

STRT INDÍTÁS aktív Ellen� rizze, hogy az 
eszköz, amely az 
INDITÁST ellen� rzi, 
helyesen m� ködik 

STOP ÁLLJ aktív Ellen� rizze, hogy az 
eszköz, amely az ÁLLJ 
bemenetet vezérli, 
helyesen m� ködik 

PHOT PHOT aktív Ellen� rizze, hogy nincs 
akadály a fotocellák között 
Ellen� rizze, hogy a 
fotocellák tiszták-e (lásd a 
fotocellák útmutatóját) 

CLOSE ZÁRÁS aktív Ellen� rizze, hogy az 
eszköz, amely az ZÁRÁST 
ellen� rzi, helyesen 
m� ködik 

OPEN NYITÁS aktív Ellen� rizze, hogy az 
eszköz, amely a NYITÁST 
ellen� rzi, helyesen 
m� ködik 

SWO Nyitási végállás aktív Hibás elektromágnes 
érzékel� . Cserélje. 

SWC Zárási végállás aktív Hibás elektromágnes 
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érzékel� . Cserélje. 
TH H� védelem szoftver aktív Várjon, amíg az üzenet 

elt� nik a kijelz� r� l, miel� tt 
újra használja a motort. 

 
 
M� ködés közben megjelen �  motor nyomatéki  értékeinek kijelzése 
 
Zárás- és nyitás üzemmód közben 4, pontokkal elválasztott érték jelenik meg a 
kijelz� n, pl. 35.40. Az érték folyamatosan frissü,l amíg a kapu mozgásban van. Az 
érték az aktuálisan használt nyomatékot (35) és az öntanuló üzemmód közben 
beállított nyomatékot jelenti (40). 
Ezek az értékek teszik lehet� vé a nyomaték bemenet korrigálását. 
Ha a mozgás közben aktuálisan használt nyomatékérték körülbelül eléri a 
programozott nyomatéki értéket, m� ködési hibák léphetnek fel a jöv� ben a kapu 
kopásából vagy kis vetemedéséb� l adódóan. 
Ha a mozgás közben aktuálisan használt nyomatékérték meghaladja a programozott 
nyomatéki értéket, a kapu megáll és néhány centimétert visszafelé mozog. 
 
M� szaki adatok 
 
      
MOTOR 
Hálózat 230 V 50/60 Hz 
Motor tápegység 24 Vdc 
Motor fordulatszám 3500 fordulat/perc 
Energia felvétel 70W 
Maximális áramfelvétel 0,5A (23Vac) -  A (110 Vac) 
 1/44 
Kimeneti fordulatszám 79 fordulat/perc 
Fogaskerék 4 mm modul (14 fog) 
Kapu sebessége 12 m/perc 
Kapu maximális súlya 500 kg 
Maximum nyomaték 20 Nm 
Kenés Folyamatos ken� anyag 
Kézi mozgatás Mechanikus kioldás karral 
Akadályérzékelés Elektronikus nyomaték szabályzó 
Ciklus / nap 30 
Vezérl�  egység Beépített, LCD kijelz� vel 
Akkumulátor (választható) 2 db 12 V 1,2 Ah elemek 
M� ködési h� mérséklet  - 20� C -tól + 60� C-ig 
Védelmi szint IP24 
Súly 7 kg 
Méretek Lásd „Általános motor méretek” 3. oldal 
Elektronika  
Kiegészít� k tápegysége  
Automatikus zárási id�  3 és 120 mp között 
M� ködési id�  120 mp 
Személybejáró nyitási id�  7 mp (rögzített) 
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Visszafordítási id�  Kb. 1 mp 
Beépített narancssárga villogó fény 
kapcsolat 

24 V max 25W 

Biztosíték 250 V T 0,62 A és T 1 A 
Beépített rádióvev�  RTS 
Memorizálható távirányítók száma 36 
RTS távirámyító frekvenciája 433,43 MHz 
Antenna ellenállás 50 Ohn (RG58) 
����


