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1. Biztonságtechnikai ajánlások 
 
 
 
A termék szerelése el� tt az alábbi utasításokat kérjük figyelmesen elolvasni.  
Kövesse mindig az adott utasításokat, és � rizze meg a használati utasítást. 
Az utasítások be nem tartása súlyos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz 
vezethet. Az ilyen jelleg�  károkért a felel� sség nem hárítható át a SOMFY - ra! 
 
 
 
Miel� tt a motorokat felszerelné, ellen� rizze a kapu általános m� szaki állapotát, hogy jól ki 
van-e egyensúlyozva és hogy megfelel� en nyílik- és záródik. 
 
 
 
Bizonyosodjon meg arról hogy a nyíló kapuszárnyak és az egyéb rögzített alkatrészek által 
behatárolt veszélyes zónák szabadon vannak (összenyomódás, nyíródás, zavarás). 
 
 
 
Biztosítson egy 500mm-es szabad területet a nyitott kapuszárnyak mögött. 
 
 
 
Figyeljen oda mindig a mozgásban lév�  kapura. 
Minden nem zárható kapcsolót*** úgy kell elhelyezni, hogy közvetlen rálátással legyen a 
hajtásra, de legyen távol a mozgó részekt� l. Amennyiben nem kulcsos m� ködtetés� , úgy 
minimum 1,5 m magasságba kell telepíteni, úgy, hogy más személyek ne férjenek hozzá.  
Amennyiben nem zárható kapcsolót *** használ, bizonyosodjon meg arról, hogy más 
személyek nem férhetnek hozzá. 
 
 
 
 
*** (például: kaputelefon, kulcsos kapcsoló, kódos kapcsoló,…) 
 
 
 
 
1. Soha ne dolgozzon az Axovia-n, ha a motor áram alatt van, vagy rá van kapcsolva az 
akkumulátorra. 
 
 
 
 
2. A rossz állapotban lév�  kaput meg kell javítani, er� síteni vagy kicserélni miel� tt az Axovia-t 
felszerelné. Egy rosszul karbantartott kapu motorizálása az Axovia helytelen m� ködéséhez, 
illetve a kapu korai elhasználódásához vezet. Ellen� rizze rendszeresen a szerkezetet a 
szárnyak rossz kiegyensúlyozottsága, vagy a kopás jeleit keresve. Ne használja a 



����������		
���
������������������	
��������� 
!	" �#	$�	%
&���'��� 
!	"�#	$�	%	&��(�������)�*�)��+),� )�*��-
 �
...�/��
�)�)��-
�...��)�*��-
�

3 

m� ködtetést amennyiben javítás, vagy állítás válik szükségessé. Ellen� rizze rendszeresen a 
kapu állapotát. Egy rossz állapotban lév�  kapu motorizálása az Axovia helytelen m� ködését 
vagy a kapu id�  el� tti elhasználódását okozhatja.  
 
 
 
 
3.Ne engedje a gyerekeket a mozgó kapu közelében játszani, és ne engedélyezze a 
személyközlekedést a nyitási és zárási ciklus alatt. Ne engedje a gyerekeket a rögzített 
vezérlésekkel játszani. A vezérléseket olyan helyre szerelje fel, ahol a gyermekek nem 
férhetnek hozzá. 
 
 
 
 
4. Fúrásnál használjon véd� szemüveget. 
 
 
 
 
5. A helyes m� ködtetéshez az Axovia számára egy 230V 50 Hz-es áramforrást kell 
biztosítani. 
Az elektromos csatlakoztatás: 
- legyen kizárólag az Axovia számára fenntartva 
- minimum 1,5 mm2 kábel keresztmetszet�  
- megfelel� en védett (10A biztosíték vagy kismegszakító) egy differenciál egységgel (30 mA) 
- legyen ellátva egy megszakítási lehet� séggel 
- az érvényben lév�  elektromos biztonsági el� írásoknak feleljen meg 
Ajánlott a rendszer villámhárítóval való ellátása. 
(az NF C 61740 szabványnak megfelel� en, maximum maradék feszültség 2 kV) 
 
 
 
 
6. Amennyiben 230V-os világítás van a „térvilágítás” kimenetre kötve, azt véd�  földeléssel 
kell ellátni, vagy csak kett� s szigetelés� t szabad használni. 
 
 
 
 
 
7. Ne tisztítsa az Axovia-t magasnyomású mosóval. 
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 2. A készlet tartalma 

 
Sz  Leírás   Mennyiség 
1. Motor     x2 
2. Motor kar    x2  
3. Kapu mozgató kar   x2 
4. Rögzít�  csuklóvasalat  x2 
5. Elektromos vezérl�  doboz  x1 
6. Motor burkolat   x2 
7. Burkolat rögzít�  csavar  x4 
8. Információs kártya   x1 
9. Takarólemez    x2 
10. Takarólemez rögzít�  csavar x2 
11. Takarólemez kulcs   x2 
12. Elektromos doboz csavar  x1 
13. Kábel átvezet�    x2 
14. Kábel kapocs   x4  

 
 
 
15. Kábel kapocs csavar    x8 
16. Föld csavar      x1 
17. Csavaralátét      x1 
18. Kapocs 12 x 27 alátét    x8 
19. Motor tengely / Motor kar csavar   x2 
20. Motor kar / Kapu kar rövid tengely  x2 
21. Kapu / Csukló vasalat rövid tengely x2 
22. Kapu kar csapágy     x4 
23. Kapu kar lökéscsillapító    x2 
24. Kézi távirányító KeytisNS 2 RTS   x2 
25. Antenna      x2 
26. Cella mellékáramköre    x1 
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3. Elektronikus vezérl�  egység 
 
Tétel:    Leírás 
 
Kábelsaruk 1 és 2:   Antenna 
Kábelsaruk 3 és 4:   Fénysorompó bemenet 
Kábelsaruk 3 és 5:   Teljes nyitás vezérlés 
Kábelsaruk 3 és 6:   Személybejáró nyitás vezérlés 
Kábelsaruk 3 és 7:   Energia kimenet kiegészít� khöz (24 V DC/ 12 V AC) 
Kábelsaruk 8 és 9:   Kimenet 1 db Narancs jelz� fénynek ( 24 V – 15W) 
Kábelsaruk 8 és 10:  Elektromos kapcsok speciális felhasználásra 
Kábelsaruk 11 és 12:  Motor 1 (24V) 
Kábelsaruk 13 és 14:  Motor 2 (24V) 
Kábelsaruk 15 és 16:   Térvilágítás 
Kábelsaruk 17 és 18:  Tápegység kábel (230 V) 
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4. Beszerelés el � tt ellen � rzend �  

 
 

 
1. Mindkét kapuszárnyat nyitáskorlátozóval kell ellátni, amely korlátozza a nyitási szöget és 
ennek megfelel� en van elhelyezve (�  120º ). A két szárnynak nem kell azonos szögben 
nyílnia. 
 
2. Amennyiben a tartópilléren található tartó horgonyok a leveg� ben lógnak, vagy túl közel 
ülnek az oszlop sarkaihoz, akkor a Somfy által biztosított merevít�  lemezt ajánlott használni.   
 
3. A használhatóság lehet� ségei 
 
4. Befogó méretek (mm) 
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5. Összeszerelés menete 
 

Figyelem! A meghatározott értékek a jelen konfigurációnak megfelel� en számítottak 
(azonos kapu- és vasalat tengely). Amennyiben ez a tengely nem azonos (eltolt vasalat), 
a maximum nyitási szög mindkét szárny esetén ismeretlen marad.  
1. Mérje meg az „A” távolságot (oszlop- vasalat távolság). 
2. A mellékelt táblázat alapján válassza ki a „B” távolságot a kívánt nyitási szögnek 

megfelel� en. 
3. Jelölje az oszlopon az AM tengelyt, a választott B méretnek.   
 
Biztonsági okokból, ellen� rizze a „B” méretet: távolság az AM tengely és az els�  akadály 
a kapu ellenkez�  oldalán (sarok rész) D�  405 mm. 
Figyelem! Az „L” méretnek 800 mm és 2000 mm között kell lennie, ha  L < 1250, akkor 1 
készlet fénysorompót.    
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1  Jelöljön egy AH vízszintes tengelyt a merevítésen, mer� legesen a a kapu 

forgástengelyére. Hosszabbítsa meg a tengelyt az oszlopon az AM tengely 
metszéspontjáig. 
Helyezze a sablont a két tengely metszéspontjához és fúrjon. 
ER� SÍTÉS  NÉLKÜLI KAPUK: 
Ha a kapunak nincs er� sítése, helyezze a motort, a kapu magasságának földt� l mért 1/3-
hoz. 
Továbbá helyezzen alátétlemezt a  csuklóvasalat alá (150x150x4 mm). 

2     Nyissa fel a motor fels�  takarólemezét a mellékelt kulccsal.  
       Csavarozza le a 2 alsó csavart és távolítsa el a takarót. 
       Helyezze el a motort és ellen� rizze a vízszintet. 
       Információs kártya:  Használjon tartós filcet. 
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Szerelje össze a karokat szerszám használata nélkül, hogy elkerülje a csapágyak 
sérülését.  
Oldja ki a motor karokat, a motor fels�  részén található forgatható gomb segítségével. 
 
Kioldott állapotban bánjon óvatosan a karokkal, hogy elkerülje a motor sérüléseit 
(Lakat zárva: karok zárva; lakat nyitva: kézi m� ködtetés). 
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1 
Nyissa ki a karokat a kapu felé, egy vonalban tartva a motorral és a kapu er� sítésének 

vonalával.  
 Jelölje be a közép távolságokat a csuklóvasalatok rögzítéséhez. Szerelje le a karokat, 

fúrjon, majd rögzítse a csuklókat.  
Figyelem! Fúrás el� tt ellen� rizze, hogy a karok vízszintben legyenek. 
2 
A két kábel Kapocs rögzítése a motorokon. 
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6. Csatlakoztatás 

1 
Egy eszköz beépítése szükséges, amellyel megoldható 
az energiaforrás kikötése.  
2 megoldás lehetséges: 
- Kábel villásdugóval, IP54  minimum 
- Kapcsoló minimum 3 mm réssel a csatlakozóknál 
minden póluson. cf EN 60335-1 szabvány 
 
Figyelmeztetés! Esetlegesen el kell távolítania a karima 
biztonsági csavarját, hogy rögzíthesse a karima csavart 
(A). 
2 
Eredeti Antenna 
Helyezze el és hajtsa meg az antennát a képen látható 
módon, ezzel biztosítva a megfelel�  rádiós m� ködtetést (lásd alább). 
3 
Átjátszó antenna (választható) 

 

 



����������		
���
������������������	
��������� 
!	" �#	$�	%
&���'��� 
!	"�#	$�	%	&��(�������)�*�)��+),� )�*��-
 �
...�/��
�)�)��-
�...��)�*��-
�

12 

 
A motor csatlakoztatása a vezérl�  egységhez 
Az M1 motort arra a kapu oszlopra kell szerelni, amely szárny el� ször nyílik és utoljára 
záródik. 
 
Az M1 henger  mindig a 11 és 12 kábelsaruhoz van csatlakoztatva. Az M2 henger mindig 
a 13 és 14 kábelsaruhoz csatlakoztatható. 
 
Bal-oldali elektromos kapcsolat    Jobb-oldali elektromos kapcsolat 
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7. Beállítás folyamata 

 

 

 
 

1 Illessze a motortakarót a motor egységre. Csavarozza le. 
2 Csukja be a 2 szárnyat és zárja le a karokat a a motor fels�  részén található forgatható 
gomb segítségével. 

(Lakat zárva: karok zárva; lakat nyitva: kézi m� ködtetés). 
3 Miel� tt elkezdi a beállítást 
 1-es kijelz�  világít 
 3-as kijelz�  Kikapcsolva (OFF). Ha a 3-as kijelz�  világít: a fotocella hibás m� ködése 
vagy elégtelen átkötés a 3 és 4 kábelsaru között. 
 
 Figyelem! A 4-es kijelz�  világít az els�  programozáskor vagy újraindítás (Reset) után. 
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8. Távirányítók programozása 
 
2 m� ködési üzemmód:  
„Csak teljes nyitás”: 
- Rendszeres teljes nyitás a távirányító gombjának rövid-, 
vagy hosszú idej�  megnyomásával. 
„Személybejáró vagy teljes nyitás”: 
- Egy kapuszárny nyitása a gyalogosforgalom részére, a 
távirányító gombjának rövid idej�  megnyomásával. 
- Mindkét kapuszárny teljes nyitása a távirányító 
gombjának hosszú idej�  megnyomásával. 
 
„ 
Csak teljes nyitás” programozása: 
1 Érintse oda a távirányítót a vezérlésen kialakított 
célkereszthez 
2 A távirányító gombjának beprogramozásához tartsa 
nyomva a gombot míg a 4-es led lassan villogni nem kezd 
(3-as led világít amíg a gombot nyomva tartja) 
3 Engedje fel a gombot -->a betanítás befejez� dött 
 
„Személybejáró vagy teljes nyitás”: 
1 Érintse oda a távirányítót a vezérlésen kialakított 
célkereszthez 
2 A távirányító gombjának beprogramozásához tartsa 
nyomva a gombot míg a 4-es led lassan villogni nem kezd (3-as led világít amíg a gombot 
nyomva tartja) 
3 Engedje fel a gombot 
4 10 mp-en belül nyomja meg a újra a programozandó gombot, amíg a  4-es Led lassan 
villogni kezd. 
5 Engedje fel a gombot -->a betanítás befejez� dött 
 
 
Végezze el a folyamatot az összes betanítandó távirányító esetében. 
Amikor a memorizálás befejez � dött, a 4-es és 1- es led világít. 
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Üzemmód váltása a beprogramozott távirányítón: 
„Csak teljes nyitás” üzemmód váltása „Személybejáró vagy teljes nyitás”üzemmódra: 
 
Végezze el a gomb programozását a „Személybejáró vagy teljes nyitás” programozás 
szerint. Az utolsóként elmentett üzemmód lép érvénybe. 
 
„Személybejáró vagy teljes nyitás” váltása „Csak teljes nyitás” üzemmódra: 
Végezze el a gomb programozását a „Csak teljes nyitás” programozás szerint. Az utolsóként 
elmentett üzemmód lép érvénybe. 
 

 
A távirányítók törlése 
Tartsa lenyomva a gombot 7 mp-ig egy hegyes tárggyal (2 cm hosszú gémkapocs, 
popszegecs). A 4 Led felgyullad. A gomb felengedése után a 4 Led kialszik. Az 1 és a 4 Led 
újra felgyullad. Az összes beállított paraméter törölve van.  
 
További távirányítók betanítása: 
Ismételje meg az el� z�  lépéseket a további távirányítók programozásához (lásd el� z�  oldal). 
 
! 16 adónál több programozása esetén a betanításkor hiba léphet fel. Ilyenkor törölje az 
összes távirányítót (lásd el� bb) és ismételje meg a betanítási m� veletsort. 
 
! A távirányító új betanítása törli a kapunyitás el� z�  programozását. Ismételje meg a „Kapu 
nyitási tanítását” (lásd következ�  oldal)  
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A végállások betanítását normális m � ködtetési távolságból végezzük. Ennek céljából 
távolítsuk el a távirányítót a vezérlésen lév �  célkeresztt � l. A folyamat a kapu els �  
nyitásával  indul, és a második bezárással  zárul le (=2 teljes nyitás/zárás ciklus). 
 
1 Nyomja meg hosszan a betanított gombot a távirányítón. A kapu lassan kinyílik. Ha a kapu 
nem nyílik pontosan, ellen� rizze a kábelezést! 
 
2 Miután a kapu teljesen kinyílt, nyomja meg újra hosszan a gombot. A kapu bezáródik, egyik 
szárny a másik után. 
 
3 Indítson el egy második nyitás/zárás ciklust (ekkor már a szárnyak a zárásnál egyszerre 
mozognak). Miután a második szárny bezárul az L4 led kialszik, jelezvén a végállások 
betanulási folyamatának a végét. 
 
Megjegyzés : a 4 mozgásnak teljesnek kell lenni (2 teljes, megszakítás nélküli nyitás/zárás 
ciklus). 
 
A folyamat mindig kis sebességgel megy végbe . 
Ha a folyamat megszakad: ilyenkor a folyamat csak halasztást szenved, és a következ�  
teljes nyitásnál folytatódik. 
 
Amennyiben utólagosan további távirányítót tanítunk be, úgy az el� bbiekhez hasonlóan kell 
eljárni: távirányító betanítása / végállások betanítása . 
Az utolsóként rögzített adatok felülírják az el� z�  programozásokat. 
A kapunyitó most léptet�  vagy félautomata üzemmódban m� ködik. 
- Egy gombnyomás a távirányítón kinyitja a kaput. 
- Egy újabb gombnyomás a kapu zárását eredményezi. Amennyiben nyitási vagy zárási 
mozgás van folyamatban, abban az esetben a nyomógomb benyomása megállítja a kaput. 
- A nyomógomb ismételt benyomása az ellentétes mozgásirányt érvényesíti. 

 
 
A m� ködés ellen � rzése 
 
1. Nyomja meg hosszan a gombot. 
2. Nyomja meg másodszor is a gombot, megállítva a szárnyakat a nyitási út felénél. 
3. Kapcsolja le a tápfeszültséget 5 másodpercre. 
4. Kapcsolja vissza a tápfeszültséget. 
5. Nyomja meg hosszan a gombot. 
A szárnyaknak nyitási irányba kell elindulniuk. 
(Ha a szárnyak zárás irányba indulnak el, ellen� rizze a bekötéseket a 12 oldal szerint). 
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10. Üzemmód 
 
A nyitás ideje a kapu jellemz� it� l függ. A felhasználó biztonsága érdekében a kapu 
sebessége a szárnyak hosszának, súlyának és tehetetlenségi nyomatékának figyelembe 
vételével kerül beállításra. 
 
Automata üzemmód 
Automata üzemmódban: egy gombnyomásra a kapu kinyílik. A zárás automatikus (a 
várakozási id�  állítható). 
Az EN 12 453 szabványnak megfelel� en ez az üzemmód megkövetel egy fotocella készlet, 
egy narancssárga jelz� fény és egy zónavilágítás felszerelését. 
 
A kapu nyitott állapotban tartható egy stop parancs kiadásával a nyitási folyamat végén, a 
késleltetési id�  lejárta el� tt. A záráshoz nyomja meg újra a gombot. 
 
Átváltás az automata üzemmódra 
A 2-es led nem világít (OFF). 
1. Érintse oda a távirányítót a vezérlésen kialakított célkereszthez. 
2. Nyomja meg hosszan, több mint 5 másodpercig, a teljes nyitás gombot, aztán engedje fel. 
A 2-es led villog. 
3. Nyissa ki a kaput a távirányítóval. 
Amikor a kapu teljesen kinyílt, várja ki a kívánt késleltetési id� t, és adjon ki egy zárási 
parancsot. 
Az 2-es led folyamatosan világít. 
 
 
Átváltás automata üzemmódról normál üzemmódra 
Visszatérés a léptet �  üzemmódhoz: 
A 2-es led világít. 
Érintse oda a távirányítót a vezérlésen kialakított célkereszthez, és tartsa benyomva a 
gombot míg az „AUTO” led kialszik. 
Az 20-es led kialudt, a kapu átváltott normál üzemmódra. 
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Léptet �  üzemmód 
 
- Teljes nyitás  parancsot a távirányító gombjának hosszú megnyomásával adhatunk ki. Ha 
újra megnyomjuk a gombot (hosszan v. röviden) a kapu becsukódik. 
- Személybejáró nyitása  parancsot (ha beprogramozták) a távirányító gombjának rövid 
megnyomásával adhatunk ki, illetve kiegészít�  használatával. 
 
Fotocellák nélkül: 
Akadályérzékelés 
 
- Nyitás közben: az Axovia azonnal megáll, ahogyan akadályba ütközik. A távirányító 
gombjának egyszeri megnyomásával a kapu elindul az ellenkez�  irányba. 
- Zárás közben: Az Axovia azonnal megáll és elindul az ellenkez�  irányba.  
 
Fotocellákkal: 
- A kapu zárva: a fotocella érzékeli az akadályt �   A nyitás nem lehetséges. 
- A kapu zárva: a fotocella érzékeli az akadályt �  A zárás nem lehetséges. 
 
- Nyitás közben: A fotocella érzékeli az akadályt �  A kapu folytatja a nyitási m� veletet a 
nélkül, hogy a fotocella állapotáról tudomást venne. 
- Zárás közben: A fotocella érzékeli az akadályt �  A kapu 1 mp-re megáll, majd elkezd 
nyitni. 
 
Automatikus zárás üzemmód 
Rövid gombnyomás a távirányítón nyitja a kaput. Automatikusan bezár az Ön által már 
beállított késleltetési id�  lejárta után.  
 
Nyitva tarthatjuk a kaput a távirányító gombjának rövid lenyomásával. Egy rövid idej�  
gombnyomás a távirányítón zárja a kaput. 
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11. Somfy tartozékok 
 
Miel� tt csatlakoztatná a fotocellákat, szerelje ki a 3 és 4 csatlakozók közti áthidalást. A 
fotocellák megfelel�  m� ködése érdekében félévente ellen� rizze a fotocellákat. Ezt úgy 
végezze, hogy az egyik egységet rejtse el a keze mögé a zárás közben: A kapunak meg kell 
állnia.  
 
1 szett fotocella 
Adó egység 
 
Vev�  egység 

 
2 szett fotocella 
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Számkódos kapcsoló 
 

 
 
Kaputelefon          Kulcsos kapcsoló 
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Akkumulátor 
Minimális töltési id�  az els�  használat el� tt: 48 óra. 
Autonomitás: 10 folyamatos ciklus vagy 24 óra, teljesen 
karbantartott kapu esetén. 
Üzemid� : 3 év (a használt akkumulátort kérjük az erre 
szakosodott helyen leadni) 
 
Amennyiben áramszünet következik be, és az akkumulátor nincs feltöltve, a kapu nem 
nyitható. Ha a kapu az egyedüli bejárat a tulajdonra, ajánljuk a kézi vészkioldó telepítését 
(9001007 cikkszám). 
Ennek segítségével be tud jutni a tulajdonra, és kioldhatja a motorokat.  
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12 M� szaki adatok 
 
Tápfeszültség     230V 50/60Hz 
Nyugalmi fogyasztás    4,5 W 
Az üzemelés alatti maximális fogyasztás  600 W 
M� ködési ciklusok/nap    20 ciklus 
Maximális tolóer�  1,25 m-en   < 15 kg EN 12453 szabvány alapján 
     
Üzemi h� mérséklet:     -20 / +60 ºC 
H� védelem:      Van 
Vízvédelem:      IP 55 
Beépített rádióvev�      Van 
A memóriában tárolható távirányítók száma: 16 
A motor típusa     24 V DC 
Teljesítmény motoronként:    120 W 
Narancssárga jelz� fény:     Villogó, 24V 15W ajánlott 
Térvilágítás kimenet:    500 W max.   
A tartozékok energia igénye:   24V DC - 200 mA 
Akkumulátor bemenet:    Igen 
Fotocella érzékel�  bemenet:   Igen (1 v. 2 pár) 
Potenciálmentes bemenet:    Igen 
 
 
Ledek m� ködésének leírása (20.oldal): 
 
Led 1 (ON/OFF) 
 
Off (kikapcsolva) :  Elektronika kikapcsolva 
Folyamatosan világít:   Elektronika bekapcsolva 
Lassan villog:   Nehéz kapu 
Gyorsan villog:  Motor túlhevült vagy rövidzárlat a motorkimeneten 
 
 
Led 2 (Auto) 
 
Off (kikapcsolva):  Normál üzemmód 
Folyamatosan világít:  Normál üzemmód+visszazárás késleltetési ideje 
Lassan villog:   Visszazárás késleltetési idejének memorizálása 
 
 
Led 3 (Figyelmeztetés) 
Off (kikapcsolva):  Nincs aktív bemenet 
Folyamatosan világít:  Cella vagy küls�  vezérl�  vagy rádióvezérlés m� ködésben 
 
Led 4 (Program) 
 
Off (kikapcsolva):  Névleges m� ködés 
Folyamatosan világít:  Tanuló állapot 
Lassan villog:   érzékel�  aktiválva 
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13 Probléma/Megoldás 
 
 
Probléma Megoldás 
Az LED 1 
nem világít 
mikor a  
tápfeszültéget 
bekapcsoljuk. 

- Ellen� rizze az áramellátást 
- Ellen� rizze a tápkábel állapotát 
- Ellen� rizze a biztosítékot 

Az LED 3  
folyamatosan 
világít 

A jelzés fotocella hibára utal. 
- Ellen� rizze a fotocellák beállítását (látják-e egymást?) 
- Ellen� rizze a fotocellák kábeleinek állapotát 
- Ellen� rizze a fotocellák áramellátását 
- Ellen� rizze a fotocellák jelenlétét automata üzemmódban 
- Ellen� rizze, hogy nincs-e egy folyamatos parancs az elektronika 5 vagy 6 
bemenetein 

Az LED 1 
lassan villog 

- Az Axovia által igényelt er�  túl nagy. Ellen� rizze, hogy a kapu jellemz� i 
illeszkednek-e  
 a 3-as oldalon megadott beépíthet� ségi paraméterekhez.  

Az LED 1 
gyorsan villog 

- Rövidzárlat érzékelés a motor kimeneten. Kábelezze újra a motorokat,  
hogy megszüntesse a rövidzárlatot. 
- Az elektronika túlmelegedett. Várjon 5 percig egy újabb parancs kiadása 
el� tt. 

 
A távirányítók 
hatótávolsága  
kicsi 

 
-Ellen� rizze, hogy az eredeti antenna helyzete megfelel-e a 8-as oldalon 
leírtaknak 
- Ellen� rizze az antenna kábelét 
- Ellen� rizze a távirányító elemeit 
- Árnyékoló környezet (villamos távvezeték, fémes falszerkezet, stb.). 
Szereljen fel 
küls�  antennát. 

 Légkondicionált és fémbevonatos szélvéd� j�  autók esetén: tartsa a 
távirányítót 
   a szélvéd�  fekete sávjához, vagy a parancsokat a normál oldalsó ablakon, 
esetleg lehúzott oldalablakon keresztül adja ki 

 
 
 
A dokumentum nem kötelez�  érvény� . A jelen dokumentumban megnevezett termékek és 
hivatkozások minden el� zetes értesítés nélkül módosíthatók. Kérjük, konzultáljon a SOMFY 
céggel, miel� tt a © SOMFY referenciákat használná. 


